Connaissances professionnelles écrites Série 2021 PQ selon orfo 2015

Position 4 Installatrice-électricienne EFZ
Documentation technique, Schéma d’installation Installateur-électricien EFZ

Dossier des expertes et experts

| 70 Minutes | 7 Exercices | 9 Pages | 31 Points

Moyens auxiliaires autorisés:
e Matériel de dessin, regle et chablon
¢ Recommandation: dessinez au crayon a papier

Cotation — Les critéres suivants permettent I’obtention de la totalité des points:
e Laqualité du dessin est prise en compte.
e Le conducteur de neutre (N) et le conducteur de protection (PE) doivent étre désignés de maniéere évidente.

e Toute erreur induite par une précédente erreur n’entraine aucune déduction.
e Lessolutions exactes quidifferentde la solution modele doivent étre prises en compte.
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 4 Schéma d'installation ~ S°'utions
Points
1. Installation photovoltaique N° d’objectif d’évaluation 4.2.2 4

Une installation photovoltaique installée sur deuxtoits séparés avec un onduleur chacune.

Toit 1: Nombre de modules de générateurs solaires = 8

Toit 2: Nombre de modules de générateurs solaires =10

Deux entrées DC indépendantes I'une de I'autre sont mises a disposition au niveau des onduleurs.
La tension en circuit ouvert des entrées DC doit étre comprise entre 180 Voc et 350 Voc.

Exercice: Raccordezles 18 modules de générateurs solaires.
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‘ I i | I i correction
| e i | oo i Modules Toit 1 correctement commutés 1
| i | i Modules Toit 2 correctement commutés 1
B aC I e ac I Polarités O.K. _ 1
‘ | i Tous les modules utilisés 0,5
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Série 2021 PQ selon orfo 2015
Position 4

2. Installation d’éclairage N° d’objectif d’évaluation 4.2.3

Documentation technique,
Schéma d’installation

Indicationsde

Désignezles conducteurs pour toutes les sections de ligne conformément a 'exemple. o

Veillezaux points suivants:

A = Circuit gauche avec trois détecteurs PIR et un poussoir

B = circuit droit avec trois détecteurs PIR et un poussoir

2 | Installation Points
d’éclairage

max.:

Conducteurs corrects par section de ligne
0,5 points (8 x 0,5)

Exemple
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Légende:

=conducteur de phase
= conducteur de neutre
= conducteur de protection
= fil luminaire du PR matftre
= fil poussoir vers PR maitre
= fil communication
PIR maitre vers PR esclave
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Solutions
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 4 Schéma d'installation ~ S°'utions
Points
3. Diagramme fonctionnel N° d’objectif d’évaluation 4.2.3 4
Complétez le diagramme fonctionnel selon le schéma. Indicationsde 3| Diagramme Pointsmax.: [ 4
correction foncotionnel
L _ Luminaire P1 1
1 Luminaire P2 1
50 E_ Luminaire P3 1
2 Précision du graphique (début et fin de la fonction) 1
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Série 2021 PQ selon orfo 2015
Position 4

Documentation technique, _
Schéma d'installation ~ Selutions

4. Commande d’éclairage - Commande de store N° d’objectif d’évaluation 4.2.3

bR

Exercice: Complétezle schéma de montage.

L

Le poussoir S1 commute I'éclairage E1 via le commutateur pas a pas K3.
Le poussoir S2 commande le relais K1 (commande 24V) pour la commande OUVRIR du moteur de store M1 (récepteur 230V).

Le poussoir S3 commande le relais K2 (commande 24V) pour la commande FERMER du moteur de store M1 (récepteur 230V).
Le poussoir S4 n’a aucune fonction.

N .

PE

0

lo

T1

23 OV§ 24V
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Indicat_ionsde 4 Commande éc|airage et store Pointsmax.:
correction

Raccordement transfo T1 primaire et secondaire O.K.

Circuit de commande 24V avec poussair et relais O.K.

Verrouillage réciproque des contacteurs OUVERT et FERME O.K.

Raccordement 230V a partir de F1 jusqu'a M1 et E1 O.K.

Marquage N + PE O.K.

Fonction stores et éclairage O K.

Qualité du dessin

Points
5
0,5 Points
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 4 Schéma d'installation ~ Selutions
Points
5. Commande de porte de garage N° d’objectif d’évaluation 4.2.2 5
Descriptif de fonctionnement:
La porte de garage peut étre ouverte et fermée avec les poussoirs S 4.3 OUVRIR et S 4.2 FERMER. La commutation de OUVRIR a FERMER
peut uniquement avoir lieu si le poussoir S 4.1 OFF a été activé. La commutation de FERMER a OUVRIR peut avoir lieu directement.
Les interrupteurs de fin de course ,ES B1 en haut” et ,ES B2 en bas” stoppent le moteur dans la position finale respective.
Le schéma est tracé lorsque la porte est semi-ouverte.
Exercice: Recherchezles cing erreurs qui se sont glissées dans les schémas et corrigez-les de maniére a ce que l'installation fonctionne
conformément au descriptif de fonctionnement ci-dessus.
L °
2B L1
L2
95 97
L3 -F1.2|;|__7‘ Fk2s;|x
N 96 98
F1 F2 T Sh.1
[l I ] orF e 7
L
» L1
=>4
FERME
| wm w e Korrekturhinweise 5 | Comamnde de Pointsmax.: 5
Q4 N\ _\T as5\" \_ gar.
JdoL . S N 1 point par erreur trouvée 5
OUVERT
\ Erreur:
o 1. Conducteurs de phase L1 et L2 inversés
F12 2. Moteur branché «en étoile» au lieu «en triangle»
[ AT AT 7] 3. Liaison incorrecte du contact avec mode maintenu Q4
4. Contacts avec mode maintenu Q4 et Q5 inversés
L1 5. Contact pour le verrouillage réciproque de Q4 faux
I Ny
I 14 vl w2 : M1 A/A Pé Points
I U=3x400 /690 par
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Position 4

6. Commande KNX N° d’objectif d’évaluation 4.2.1

Exercice: Complétezle schéma de principe de la commande KNX (sans alimentation 230V).
Rajoutezles lignes manquantes et complétez la numération des capteurs.

e — e ————

Alimentation
Villa Paradiso

0.01

S |

Rez-de-chaussée

Documentation technique,
Schéma d’installation

230V

Module KNX externe

t
I
ms

1.1.4
Station météo

Cable bus KNX BK >
2x2x0.8 <
1.0.0
Alimentation
~ ;
1.0
1. Etage supérieur
BK >
=0
2.0.0
Indicationsde 6| Commande KNX Pointsmax.. | 4 Alimentation
correction ~
Coupleur de zone avec alimentation O.K. 1| — _
Zone 1 + 2 correctement raccordées 2x 0,5 1 _
Appareils correctement numérotés 4x0,5 2 2.0
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Actionneur Capteur Capteur
— 4 H 4
I 6 E (o) o]
111 1.1.2 1.1.3
Q.S. RDC Corridor Salle de repos
Actionneur Capteur Capteur
— 4 H 4
E 6 I (@) o]
2.1.2]. 2.1.2 2.1.3
Q.S. 1. Etage Chambre Nr.1 Chambre Nr. 2

Solutions

Points

4
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par
page:

Page 7 de 9



Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 4 Schéma d'installation ~ Selutions
Points
7. Moteur triphasé avec démarreur progressif N° d’objectif d’évaluation 4.2.2 5
La commande existante jusqu’a présent est actionnée via un démarreur Y-A (A).
La nouvelle commande avec le moteur triphasé identique doit étre actionnée via le démarreur progressif ATS01 (B).
Exercice:
a) Complétez le nouveau schéma de courant de commande et de courant principal avec le démarreur progressif ATS01 (B).
b) Tracez des ponts dans le bornier moteur M1.
(A): Circuit électrique principal Y-A (B): Démarreur progressif ATS01
Légende:
g 3x 2300400V~ B0Hz
2 /fﬂ@ Al:  Démarreur progressif
E 2] 3| 2 Q1:  Disjoncteur de
" St protection moteur
D D D . £ % % KM1: Contacteur contacts
F3 F-— ~ 110V, 220V an N\ courant principal
. ‘ ) F1, F2: Coupe-surintensité
P2 _ courant de commande
- fore L :2}2}2 S1, S2 Poussoir OFF et
JET e T TTT 1 L | Poussoir ON
RSN NN N o
' | : | ‘ ' ) 2
11 F2 1 1F3 b
L. L A —KM1
/ JI(—;:ONO Y ! I‘f A f } 2B
< M)
\' tM { T/ H A Y T T
T [ | =] =] [1 ] —ID_ KM1 :ﬁ
) I
Points
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique, _
Position 4 Schéma d'installation ~ S°'utions

Points
7. Moteur triphasé avec démarreur progressif N° d’objectif d’évaluation 4.2.2 Suite

Solution:

L1 3x 230/400V ~ 50Hz

L2
L3
N Y
7
PE 7
7
il i
10A D '[ 16AH
/l
S1 1
H X X, X
12
v S 3 3 Q1
S2 23 13 ATS O1N125FT
cL2 2 |14 |6
s A )g |
KM1 1 )s s

KM1

S
Al

Indicationsdecorrection| 7 | Démarreur progressif | Pointsmax.:

Circuit de commande a partir de F1 vers S1 et S2, y compris CL2
et CL1/0

Contacteur KM1 et mode maintenu paralléle a S2
Circuit principal a partir de F8 O.K.
Raccordement moteur «en triangle» O.K.
Pontages justes au moteur triphasé

RlRrR|k[ R|luo

Points
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