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1. Conducteur de PEN
Quelles sont les couleurs d’'un conducteur de PEN?

2. Degrés de Protection IP

Un luminaire est installé dans le volume 2 d'une salle de bains. Quel est le degré de
protection IP minimal qui doit étre respecté?

3. Protection contre les effets thermiques

Inscrivez dans la colonne de droite les durées de coupures maximales en cas de
court-circuit:

Durées de coupures maximales

Circuits dans le systeme TN T
en cas de court-circuit

Une ligne pour des luminaires est protégée par
un disjoncteur de 13A.

Une ligne pour un sauna est protégée par un
disjoncteur de 80A.

4. Vérifications

Quelles valeurs de tension et de courant sont nécessaires pour vérifier la continuité d'un
conducteur de protection?

a) Tension a vide:

b) Courant:

0,5

0,5
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5.  Conducteur d'équipotentialité

Les parties métalliques du batiment peuvent-elles étre utilisées comme liaisons
équipotentielles de protection. Cochez les affirmations qui sont correctes:

A-t-on le droit d’utiliser ces constructions :

o1 Oui Non
métalliques
Structure porteuse en acier de la construction du (] u
batiment
Tuyau d'eau métallique ] ]
Gaine de ventilation [] []
Un tuyau de gaz alimentant la chaudiere L] L]

6. Canalisations

Quels types de cables flexibles sont-ils autorisés pour des lignes provisoires sur des
chantiers? Citez-en deux.

a)

b)

7. Matériel / Matiére

Quels matériaux peuvent étre utilisés comme matériaux incombustibles et isolants
thermiques ? Complétez le tableau:

Epaisseur minimale en
mm

Matériel / Matiére

Exemple : Pical 10mm

Points
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0,5
0,5
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0,5

0,5

0,5

0,5
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8.  Conducteur d'équipotentialité

Documentation technique,
Regles de la technique

Inscrivez dans le tableau la section minimale du conducteur de liaisons équipotentielles
de protection. Le batiment a un systeme de protection contre la foudre.

Section du conducteur de protection
principal

Section minimale du conducteur de
liaisons équipotentielles de protection

6mm?

16mm?

35mm?

95mm?

9. Symboles
Nommez les symboles ci-dessous:

®
A

YAV

10. Terre de fondations

Quels matériaux peuvent étre utilisés pour réaliser une électrode de terre de fondation?

Cochez les réponses correctes.

[ ] Ruban acier nu 50mm?

[] Corde acier nue 70mm?, @ 1.7mm par fil

[ ] Ruban acier galvanisé 70mm?
[ ] Fil rond cuivre @ 8mm

EM_Pos_3_DT_Regles_techn_cand_PQ21

Points

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1p.
par
rep.

Points
par
page:

Page 4 de 5



Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Reégles de la technique
11. Mesure d’isolement 1
Quelle est la résistance d'isolement minimale qui doit étre atteinte pour une nouvelle
installation électrique (3x400 V / 230 V)?
12. Chauffe-eau 2
Complétez le tableau sur le théme du chauffe-eau.
7
1 2 3 4 > £ L 8 9
> —R———] >
> ?
S
10
No: Désignation
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
13. Protection contre la foudre 1
A quoi sert un parafoudre (SPD)? Cochez la réponse correcte.
[] Protection d'un batiment contre les impacts de foudre directs
[ ] Protection des appareils électriques contre les surtensions
[ ] Protection des canalisations contre les surcharges dues a des courants
harmoniques
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