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Position 4

1. Scénario d'appel

a) Expliquez le scénario de I'appel, y compris les numéros et les heures d'appel, en
vous basant sur les échanges SIP et leur contenu ci-dessous.

SIP Proxy SIP Phone 736 E

 |Nvm X
\ 08:55:16
4 .ﬂm NG ’
RINGI NG ’

N’  — 08:55:31
vamm

Détail des deux INVITE :

“ Session Initiation Protocol (INVITE)
Request-Line: INVITE sip:+4143819873p@172.16.16.122:5868 SIP/2.8
[X] v Message Header
Via: SIP/2.8/TCP 1@.254,152,22:508608;branch=z9hG4bK3AF281155F
From: <sip:+41263418198@10.254.152.22>;tag=173C87F8-1ERD
To: <sip:+41438198736@172.16.16.122>

» Session Initiation Protocol (INVITE)
Request-Line: INVITE sip:+41797241257@18.254,152.22;transport=tcp;user=phone SIP/2.8
v Message Header
Wia: SIP/2.8/TCP 172.16.16.122;alias;branch=z9hG4bK41a659cdea34a8228
[\(] Max-Forwards: 78
From: “E-SIP-TEST" <sip:+412534108196@172.16.16.122;user=phone>;tag=ca3e3ede2d
To: <sip:+41797241257@18.254.152,22 ;user=phones
Call-ID: ad47e2@l@afc7osdf
[Generated Call-ID: ad7e2@8l8afc795df]
CSeq: 456894822 INVITE
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, REGISTER, INFO, PRACK, UPDATE
Contact: «<sip:+41263418198@172.16.16.122:5868;transport=tcp;user=phone>
Diversion: "VsG-EnterpSIP-6" <sip:+41438198736@172.16.16.122>;reason=no-answer;counter=1

b)  Citez I'abréviation anglaise de ce service supplémentaire :
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Position 4
2. LCR Routing
a) Une entreprise a décidé de simplifier le Least Cost Routing (LCR) de son PBX.

b)
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Il doit étre possible de composer un numéro de téléphone sans préfixe.

Les expressions réguliéres suivantes sont utilisées pour les régles de routage :
* X = un seul et unique caractéere.
* [0-3] = un seul et unique caractere entre 0 et 3 (exemple).
» Z = une chaine de caracteres de longueur indéterminée.
* Les tables de routage sont toujours parcourues de haut en bas.

Le premier résultat valide interrompt la recherche.
* Tous les numéros de téléphone (y compris les numéros des services et
d'urgence) sont composés selon I'annuaire international au format E.164 et
commencent par un signe +.

Un technicien a partiellement révisé les modeéles de numérotation et les régles de
numérotation. Complétez les cellules vides.

Modéle de numérotation Régles de numérotation
a 00 - [3-4]z +B
A B
b 00 - XZ
A B
c 0- 86 - 07[5-9]Z
A B C
d [0- 7[5-9z +41B
A B
e 0- Xz
A B
f 1XZ +41A
A
g 112,117,118, 144
A

Faites correspondre les numéros sélectionnés avec la meilleure paire Modéle de
numérotation / Régle de numérotation du tableau précédent :

Numéro composé Modele de numérotation / Régle
de numérotation (Lettre a-g).

004904568987

0041319094578

145

0444547456
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3. Transmission radio 2
Cochez les affirmations suivantes comme vraies ou fausses en ce qui concerne la
transmission radio.
Affirmations Juste Faux
La norme pour le Wi-Fi 6 est le WLAN 802.11ax. [] [] 0,5
Pour que les appels Wi-Fi fonctionnent correctement,
il suffit d'installer un nombre suffisant de points ] L] 0,5
d'acces, car ils gérent eux-mémes le handover.
Les stations de base IP DECT peuvent étre utilisées ] u 05
avec des téléphones DECT classiques. ’
Pour garantir la QoS avec les appels Wi-Fi, il suffit (] (] 05
que la connexion soit cryptée. ’
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4. Téléphonie mobile 5
Une entreprise doit remplacer d'urgence son systeme DECT obsoléte. Jusqu'a ce qu'une
nouvelle solution soit installée, les numéros de téléphone fixes sont déviés vers les
téléphones mobiles des employés. Les employés utilisent également leurs smartphones
personnels pour les appels sortants.
Le fabricant de PBX propose une solution permettant d’utiliser les téléphones mobiles
avec une application sur le smartphone. L'application smartphone s'enregistre comme
abonné auprés du PBX en utilisant le protocole SIP via un SBC (Session Border
Controller) :
APP
Smartphone ISP FW SBC
M e o 5 & -
SIP /RTP
SIP / RTP
a) Quelles sont les deux conditions que le pare-feu doit remplir pour que la solution
envisagée puisse étre mise en ceuvre ?
Condition 1: 1
Condition 2:
1
b) Citez trois avantages de cette solution de téléphonie mobile avec APP par
rapport aux mobiles GSM:
Avantage 1:
1
Avantage 2:
1
Avantage 3: 1
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Points
5. Systemes externes 3
Le—
o
ocoll]
o TKRNXIP
4 . |Gateway
KNX TP
= = Camera
L =
R
£ LN
Console
(montage fixe)
a) Enraison de perturbations fréquentes sur le 230 V, ce systeme de commande
d'automatisation du batiment doit devenir indépendant du réseau électrique. Le
systeme doit pouvoir étre exploité sans restriction et les images de la caméra
doivent continuer a étre transmises au smartphone et aux unités de contréle de
l'automatisation du batiment.
Quels sont les quatre composants qui doivent étre connectés a un onduleur ?
o 0,5
o 0,5
o 0,5
o 0,5
b)  Quel est le meilleur mode d’alimentation pour la caméra ? 1
Points
par
page:
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6.

CucC

Vous créez un cablage réseau de 1 Gbit qui doit étre compatible PoOE+.

a)

b)
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Répondez aux questions suivantes en lien avec ce cablage réseau.

Quelle est la puissance maximale utilisable au niveau du terminal ?

Quelle est la tension de sortie maximale ?

Quelles paires de fils sont utilisées pour la transmission de la tension en mode
midspan ?

Quelle propriété du cable a la plus grande influence sur le fait que votre cablage
soit compatible PoE+ ou non ?

[l existe deux variantes pour l'alimentation électrique. endspan et midspan.
Expliquez la différence entre les deux.

Télématique, technique du réseau
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7. Ethernet 3

Une entreprise souhaite équiper I'ensemble de ses bureaux d'un systeme Wi-Fi

moderne. Pour garantir une transmission optimale des données et de la voix, il convient

d'utiliser des points d'accés de la derniere génération Wi-Fi 6 Wave 2.

a) Quelle technologie de réseau local doit étre utilisée pour obtenir les meilleures 1

performances ?

b) Quel est la bande passante minimale pour ce réseau ? 1

c) Quel est l'avantage de cette norme en termes de cablage LAN ? 1
Points
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8. Composants logiciels

Quel sont les types des composants logiciels énumérés ci-dessous ? Cochez la réponse
correspondante pour chacun d’entre eux.

Systeme Environnement
, o PR Aucun
. d’exploitation | d'exécution
Composants logiciels : ) des
(Operating (Runtime deux
System) Environnent)
Windows 2019 SQL
Server L] L] L]
DHCP Service [] ] ]
NET Framework [] ] ]
Ubuntu Server [] [] []
STUN Server ] ] L]
Java RE ] ] ]
Windows 2019 Server
Standard L] L] L]
WSUS Server [] [] []
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9. Transmission 4
Un signal CATV doit étre transmis via un CUC au moyen d'un balun.
a) Quelles sont les exigences minimales pour qu'un céble CUC puisse transmettre 2
I'ensemble du spectre du signal ?
b) Expliquez les types de blindage pour un céble CUC afin d’assurer la compatibilité
électromagnétique.
1
U/FTP ou F/UTP:
S/IUTP: 1
Points
par
page:
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10. Mobilité des sites

Une entreprise de logistique a migré il y a quelques années I'ensemble de sa
communication vocale sur un systémes Voice over Wi-Fi. Ceci permettait de couvrir la
vaste zone de I'entreprise au moyen du réseau IP et a permis de démonter 'ensemble du
céblage téléphonique. Malheureusement de nombreux problémes de transmission liés au
déplacement de gros objets métalliques empéchent une bonne qualité audio. Pour
augmenter la stabilité de ses communications, votre client souhaite installer une
technologie radio dédiée a la communication vocale interne (pas de 4G / 5G) sans avoir
a réajuster le cablage.

a) Quelle technologie pouvez-vous lui proposer ?

b) Citez deux avantages de cette technologie.
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Points
. . 3
11. Réseau Wifi
Sur les points d’accés 802.11ac, une bande passante de 80 MHz peut étre atteinte. Tous
les AP sont dans la méme zone radio.
AP 28me étage AP 2°me étage AP 28me étage
Canal 36 Canal 40 Canal 44
Entreprise A Appartement 2 Entreprise B
AP 1% étage
Canal 48
Appartement 1
a) La configuration des canaux utilisés sur 'image ci-dessus est-elle optimale pour 1
utiliser 'ensemble de la bande passante 80 MHz ?
b) Justifiez votre réponse. 1
c) Citez quatre canaux, que vous pourriez utiliser pour palier a ce probléme. 1
802.11ac Channel Allocation (N America)
oS NN [ o3 [
Weather
DFS Channels Radar
WiFi : }‘OQI'OON.,{DO?DO?\ILDO o MmN o n
Channel# '© ©O s 0. N W O <t O 0 0O d =9 NCNMNMmMO®M S < 1 N W W
0N < < N n W WO VHHHHHHHHHHHV R I B B o IR |
Channel Width : : : :
20 MHz | : | ;
o MAAARAAA AAAAAA AA
oue. A AEE A AN AN A
160 MHz : _ Points
Frequency 5_7 ,r] 5815 5835 par
v MHz I\H- page:
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12. Eléments de réseau 5
a) Expliquer I'utilité (effet) des composants cités ci-dessous.
1
SBC:
Passerelle WebRTC: 1
SIP-to-ISDN Gateway 1
DSLAM: 1
b) Quels sont les deux composants mentionnés ci-dessus qui sont utilisés dans le 1
schéma représenté ci-dessous ?
SIP ?? ?7?? Internet
Point de séparation Point de séparation
l l l \ l
{ { \ N \
SIP- Provider Session SIP- Session privée SIP- Session privée WEB RTC Session
Points
par
page:
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13. Services réseau

A quoi servent les services de réseau suivants :

a) DHCP
b) NTP
c) SNMP

d) Reverse Web Proxy
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14. Serveur FTP 3

Vous créez une connexion FTP vers le serveur de la société AGT. Le serveur Windows
2016 est équipé du service IIS et FTP et ne permet que des connexions FTP actives.

Il n'y a pas de NAT actif dans le pare-feu, car les adresses IP utilisées sont toutes
publiques. Le pare-feu autorise les connexions sortantes et bloque toutes les connexions
entrantes.

<Lien FTP =——

PCO1 FWO01 internet

Vous initiez une session FTP en ligne de commande. Vous vous connectez avec succes
mais il ne vous est pas possible de transférer des fichiers.

a) Expliquez les flux de données d’'une connexion FTP en mode actif et citez les 1
ports IP nécessaires.

b) Expliquez pourquoi vous pouvez vous connecter, mais aucune transmission de 1
fichiers n’est possible.

c) Faites une proposition de modification pour rendre la transmission ftp possible 1
malgré le pare-feu.

Points
par
page:
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Points
15. DNS
a) Quelle est I'utilité d’'un serveur DNS?
b) Expliquez I'utilité d’une architecture split-DNS ? 2
Points
par
page:
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16. PBXinstallé dans un centre de calcul IT

Votre client souhaite installer son nouveau central téléphonique directement au centre
informatique de son fournisseur. Ce centre informatique est entierement virtualise, de
sorte qu'aucun composant matériel ne peut y étre installé.

a) Quels sont les éléments auxquels il faut étre attentif lors de cette installation ?

b) Dans ce cas, quels sont les composants qui peuvent/doivent étre installés au
centre de calcul IT, sur le site client, ou sur les deux sites ?
Cocher toutes les possibilités applicables.

sCe?\r;ut{:Zf ?T Chez le client
Call Server n 0
Media Gateway ] .
Session Border Controller ] ]
Téléphones IP (] .

c) Ou se trouve la terminaison réseau du SIP-Trunk du fournisseur de téléphonie ?
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Points
17. Protection des données 4
a) Quelles sont les données personnelles qui méritent d’étre protégées et quelles sont
celles qu’il n’est pas nécessaire de protéger. Cochez les cases pour chacune des
affirmations.
. . . . Pas nécessaire
Données relatives a : A protéger 2
de protéger
Les opinions ou les activités religieuses,
) : o : [] [] 0,5
philosophiques, politiques ou syndicales.
La ;ante, I'intimité ou I'appartenance ] ] 0.5
raciale.
Les mesures de 'aide sociale. [] [] 0,5
Poursuites et sanctions administratives ou
. [] ] 0,5
pénales.
Un client vous informe que certains e-mails ne sont pas parvenus a plusieurs
collaborateurs. Afin de mieux cerner l'erreur vous décidez de consulter les Log files
du firewall.
b) Expliquez pourquoi ceci n'est pas permis par la loi sans prendre des mesures 1
particulieres ?
c) Comment pouvez-vous vous protéger ? 1
Points
par
page:

TM_Pos_4 Télém_techn_réseau_cand PQ22 Page 18 de 29



Série 2022 PQ selon orfo 2015 Télématique, technique du réseau
Position 4

Points
18. Redondance sur le LAN 4
Sur les petits réseaux LAN, le protocole Spanning Tree est souvent utilisé pour permettre
des chemins redondants. Comme seul un chemin est autorisé vers le Root-Bridge, tous
les chemins redondants sont bloqués.
a) Quelle est la technologie utilisée actuellement sur les grands résaux pour que tous 1
les chemins redondants soient actifs en utilisant 'Equal Cost-Routing?
b) Citez deux avantages de cette technologie. 1
c) Dessinez tous les liens paralléles optimaux possibles de 7 a 5, qui sont activés 2
selon le standard. (Tous les liens sont identiques)
Points
par
page:
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19. Sécurité des données et réseau 4
a) Un contrbleur d’accés réseau NAC est nouvellement installé pour augmenter la
sécurité du réseau. Quels sont les parametres mesurés par le NAC ?
Citez-en deux.
1
Paramétre mesure 1:
Paramétre mesureé 2: 1
b) Expliquez les deux types de protection suivants en termes de sécurité des
communications.
Protection de la confidentialité : 1
Protection de l'intégrité : 1
Points
par
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20. Modulation

a) Dessinez le signal d’entrée numérique correspondant a la modulation analogique ci-
dessous.

Signal d’entrée numérique

Modulation d’amplitude  {——

Modulation de phase

b)  Quel est le procédé de modulation qui combine la modulation d’amplitude et la
modulation de phase ?

Faites une esquisse de ce type de modulation.
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21. |Interférences sur les sighaux

a) Signal émis Signal recu

A

L’illustration ci-dessus représente la transmission d’un signal. Ce signal subit une
perturbation entre la source et le récepteur. Comment nomme-t-on cette
perturbation et comment est-elle induite dans la transmission ?
Désignation :
Origine :

b) .

Signal émis Signal regu

TM_Pos_4 Télém_techn_réseau_cand PQ22
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W/

Dans la représentation de la transmission de signal ci-dessus, il y a également une
modification entre le signal émis et le signal recu. Quel est le nom de la modulation
utilisée dans ce cas et expliquez I'avantage de ce mode de modulation.

Désignation de la modulation :

Expliquez 'avantage de ce mode de modulation :

Télématique, technique du réseau
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22. Raccordement de systémes tiers 3
Un serveur d’alarme est interconnecté avec une installation de téléphonie par
l'intermédiaire de trois raccordements de base BRI (ISDN). Lors du déclenchement de
I'alarme, les abonnés configurés dans le serveur d’alarme recoivent un appel
téléphonique vocal gu’ils peuvent quittancer en appuyant sur la touche « * ».
a) Combien de personnes peuvent étre alertées simultanément ? 1
b) Citez deux fagons d’alerter 15 personnes de maniére simultanée. 2
Points
par
page:
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23. Budget optique (FO)

Vous créez une liaison avec de la fibre optique monomode et vous utilisez une source

laser de 1310 nm et 3 dBm de puissance d’émission.

a) Indiguez les atténuations maximales.

Atténuation linéique par km :

Atténuation a la prise :

Atténuation a I'épissure :

Splitter 2x

b) Calculez le budget optique du lien suivant.
Quel est le niveau attendu au récepteur ?

laser  Patch FO

e

0.5km

Epissure

Patch FO

Epissure

Télématique, technique du réseau

2.0km

Epissure

2.0km

Patch FO Récepteur

1.5km E 1.0km

Le cheminement pour obtenir la réponse doit étre indiqué clairement.
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24, TV 2
Un client vous signale gu’il a des problemes avec la connexion Internet de son cablo-
opérateur.
a) Lareprésentation ci-dessous montre le céblage TV analogique de votre client. 1
Indiquez le niveau attendu a la prise du bureau en faisant un calcul approximatif
rapide.
Appartement Appartement 4
3
Appartement | Appartement 2
1 S
% (o—)
o 5
m
3 / Bureau
@]
= P
@ ~1:3 .
> = Q
()
15m
L
) ALY
Cable TV 98dBuvV i 1:4
—_—» '
i _HUp Cave
b) Les mesures que vous avez effectuées ont confirmé que le niveau a la prise du 1
bureau est en ordre. Le téléviseur du client fonctionne mais malgré ceci votre client
n’a pas de connexion Internet et son téléphone ne fonctionne pas non plus. Quel
est selon vous la raison la plus plausible de cette panne ?
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Points

25. Cryptage 2

Pour chacune des affirmations ci-dessous définissez celles qui correspondent a une
session de cryptage symétrique, asymétrique ou aucune des deux.

Aucune

Asymetrique | Symetrique | o

Lorsqu'’il faut retirer une
autorisation a un utilisateur, il faut

redistribuer une nouvelle clé a u L] L]
tous les autres utilisateurs.

Le cryptage permet de certifier
que l'information vient bien de

I'expéditeur indiqué dans le o L] L]
message.

Tous les utilisateurs autorisés
utilisent la méme clé pour ] [] []
décrypter les données.

0,5

0,5

0,5

La clé publique peut étre
distribuée a tous les utilisateurs (] (] (] 0,5
et malgré cela, le message ne

restera lisible que par moi-méme.

Points
par
page:
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Points
26. Optimisation LAN 3
La solution de téléphonie ci-dessous présente des problémes de stabilité et de sécurité.
Le propriétaire de celle-ci souhaite la remettre a jour de maniére professionnelle.
Notez au bas de la page 28 trois améliorations structurelles que le propriétaire devrait
entreprendre afin de pouvoir améliorer la stabilité et la sécurité.
--]
O
[ }
ID 1
[
rrwww S
WAN
| }
ID1
Points
par
page:
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26. Optimisation LAN (suite)

Télématique, technique du réseau

f

Légende

Sous-titres de la légende

3

w O N P W R R

LB
=

Symbole | Nombre

Description
Switch
E-Mail-Server
Firewall
Imprimante
Réseau Ethernet par étage
Router
Serveur de base de donnée
PC
Videophone

Serveur pour com-
munication en temps réel

CUB Cat. 6 Lien unique
Desktop Switch

Proposition d’amélioration structurelle 1:

Proposition d’amélioration structurelle 2:

Proposition d’amélioration structurelle 3:
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Points
27. Autorisations NTFS 2
a) Votre client exploite un serveur Windows installé comme
contréleur de domaine (DC) et en plus de cela, il assume v | Company Data
également la fonction de serveur de fichiers Company Wide
pc01 srv0l
D:\shares\Company Data Genf
\\: \\srv01\data v Wallis
§ Buchhaltung
Global
HR
C ]
R&D
L’utilisateur «jaques.denot» ne se trouve que dans le groupe Team Admin
de sécurité « Valais » et dans le groupe de sécurité Default Ziirich

de Windows.
L’héritage des droits est activé.
Le répertoire ‘d:\shares\Company Data’ est partagé sous ‘\\srvOl\data'.
Les autorisations de partage sont :
- Groupe de sécurité Valais : Modifier
- Administrateurs du domaine : Controle total

Les autorisations NTFS actives sur les répertoires sont :

Répertoire : ‘Company Data’
- Autorisation du groupe ‘Tout le monde’: Lire, Exécuter

Répertoire : ‘Company Data\Wallis’
- Autorisation du groupe : ‘Valais’: Modifier

Répertoire : ‘Company Data\Wallis\HR
- Autorisation de I'utilisateur ‘jaques.denot’ : Contrdle total

L’utilisateur ‘jaques.denot’ peut-il, depuis ‘pc01’, modifier les autorisations d’un

fichier Word qui se trouve dans le répertoire HR ? 1
(] oui
[ 1 Non

b) Cochez I'affirmation relative aux autorisations NTFS et de partage qui est juste. 1

Lors de la combination des autorisations NTFS avec celles de partage...
... L'autorisation NTFS a toujours la priorité sur I'autorisation de partage qui
est ignorée dans ce cas.
... C’est toujours la plus restrictive qui I'emporte, ceci indépendamment du
fait qu’il s’agisse d’'une autorisation NTFS ou de partage.

... L'autorisation de partage a toujours la priorité sur 'autorisation NTFS qui u Points

est ignorée dans ce cas. par
page:
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